PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

przejscie dla pieszych z azylem
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obrzeze bet. 8x30 cm

kostka bet. wibropras. gr.6cm

podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

ptyta betonowa z wypustkami — 5 cm

3

podsypka cem.—piaskowa — 6 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

g

kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

podsypka cem.—piask. — Scm

podsypka cem.—piask. — 5cm

tawa bet. z oporem C12/15

fawa bet. z oporem C12/15 I

kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

pfyta betonowa z wypustkami — 5 cm

ptyta betonowa z wypustkami — 5 cm

podsypka cem.—piaskowa — 6 c¢m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

podsypka cem.—piask. — 5cm

podsypka cem.—piask. — 5cm

podsypka cem.—piaskowa — 6 cm

fawa bet. 7z oporem C12/15

fawa bet. z oporem C12/15

Podbudowa pomacnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

kostka bet. wibropras. gr.8cm
podsypka cem.—piaskowa — 5 c¢cm

Warstwa—$cierainma—zbetonu—asfattowego—gr—3emwg—PN=EN-13108=1
P F 3 PN—EN_13108—]

kostka bet. wibropras. gr.8cm

podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Warstwa—$cieraina—zbetonu—usfatowego—gr—Jem—wgPN=EN—13108="1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- ; o ON_ENT3108]

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,9MPa gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

kostka bet. wibropras. gr. 6¢cm

podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

RYSUNEK ZAMIENNY (do rysunku Nr 4 - Przekrdj charakterystyczny)
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