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Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze

1. KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , geodezyjne wytyczenie trasy
Jednostka: km trasy 5,1000

2. KNNR 1 0113-0100
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm
Jednostka: m2 408,0000

komora co 150 m ‘ 34*3,0*4,0 408,0000

3. KNNR 1 0102-0200
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw. Zagajniki $rednie od 31% do 60% powierzchni
Jednostka: ha 0,0300

0,5*0.05 0,0250

4. KNNR 6 0801-0200
Rozebranie nawierzchni z bruku 15 cm
Jednostka: m2 102,0000

2,5*34*1,2 102,0000

5. KNNR 6 0801-0200

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm
Jednostka: m2 102,0000

2,5%34*1,2 102,0000

6. KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- inwentaryzacja geodezyjna
Jednostka: km trasy 5,1000

Dziat nr 2. Roboty ziemne

7.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15m3; gtebokosé
wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-lll
Jednostka: 100 m3 1,5624

wykop pod rurociag fi 40 ‘ (309-253)*1,8 *(0,8+2,3)*0,5 156,2400
8. KNNR 1 0210-0100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad. Koparka o poj. tyzki do 0,15m3; gtebokos¢

wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-llI

Jednostka: 100 m3 4,1371

wykopy pod komory i wcinke (34%4,0)*(1,0+2,38)*0,5*1,8 413,7120

9. KNNR 1 0307-0200

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku.
Gtebokos¢ wykopu 1,5m w gruncie kat. llI-1V
Jednostka: m3 12,4900

5103*0,01%(0,5+2,38)*0,5*1,7*0,1 12,4921
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10. KNNR 1 0312-0100

Petne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrkg, balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV. Wykopy o
szerokosci 1,0m i glebokosci do 3,0m
Jednostka: m2 635,8000

(34*4+51)"1,7*2 635,8000

11. KNNR 1 0603-0100
Pompowanie wody z wykopdw
Jednostka: godz. 40,0000

rozliczy¢ wg faktycznej ilosci 40 40,0000
12. KNNR 2 1201-0302

Podktady. Podktady z ubitych materiatéw sypkich; kruszywa lekkie

Jednostka: m3 10,8500
‘podsypka T agamosroestr05t0 T 0 8500 |
13. KNNR 1 0318-0100

Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu 1,8m, grunt kat. |11,

Jednostka: m3 582,4400

156,24+413,71+12,49 582,4400

14. KNNR 1 0215-0100

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Naklady podstawowe; przemieszczanie gruntu
kat. I-Ill, spycharkag na odlegtos¢ do 10m
Jednostka: m3 582,4400

582,44 582,4400

15. KNNR 1 0408-0200

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. 11l zageszczane ubijakami
mechanicznymi
Jednostka: m3 174,7300

582,44*0,3 174,7320

16. KNR 2-21 0401-0500
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu Ill
Jednostka: m2 408,0000

34*4*3,0 408,0000

17. KNNR 1 0305-0200
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m. Odtworzenie rowu przydroznego
Jednostka: m3 40,8000

| 3447(0,2+0,8)12°0,60 40,8000

Dziat nr 3. Roboty montazowe

18. KNNR 4 1022-0300

Ksztattki z PE RC ci$nieniowe, jednokielichowe, tgczone na zgrzewanie doczotowe. Ksztaltka z PE RC o $rednicy zewn.

225x110 mm - wcinka do istn wodociagu

Jednostka: szt 1,0000

19. KNNR 4 1022-0300
Ksztattki z PVC cisnieniowe, jednokielichowe, tagczone na wcisk. redukcja z PVC o srednicy zewn. 225x110 mm
Jednostka: 1 szt 2,0000

20. KNNR 4 1022-0600
Ksztattki z PVC cisnieniowe, jednokielichowe, tgczone na wcisk. Tréjnik z PVC o $rednicy zewn. 225x 225 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000
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21. KNNR 4 1022-0600
Ksztattki z PE cisnieniowe, jednokielichowe, fgczone na wcisk.redukcja 225x160 z PE o $rednicy zewn. 225 mm
Jednostka: 1 szt 2,0000

22. KNNR 4 1022-0600
Ksztattki z PE ci$nieniowe, jednokielichowe, fgczone na wcisk. Tréjnik z PE o srednicy zewn. 225 x 160 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

23. KNNR 4 1206-0600

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25. Dlugo$¢ przewiertu do 150,0 m rurami o $rednicy nom. 150 mm,
grunt kat. IlI-IV

Jednostka: 1 m 1352,0000

‘ 1352 1352,0000

24. KNNR 4 1009-0700
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o $rednicy zewnetrznej 160 mm
Jednostka: 100 m 13,5200

\ 1352 1352,0000

25. KNNR 4 1206-0600

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25. Dlugo$¢ przewiertu do 150,0 m rurami o $rednicy nom. 225 mm,
grunt kat. IlI-IV

Jednostka: 1 m 779,0000

‘ 779 779,0000

26. KNNR 4 1009-0300
Rurociagi z rur polietylenowych (PE 80 RC). Rurociag o $rednicy zewnetrznej 225mm
Jednostka: 100 m 7,7900

\ 779 779,0000

27. KNNR 4 1206-0500

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25. Dtugo$¢ przewiertu do150,0 m rurami o $rednicy nom. 110 mm,
grunt kat. I-ll
Jednostka: 1 m 2590,0000

‘ 2590 2590,0000

28. KNNR 4 1009-0400
Rurociagi z rur polietylenowych (PE 80 RC). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 110 mm
Jednostka: 100 m 22,6400

‘ 2264 2264,0000

29. KNNR 4 1009-0100
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 40 mm
Jednostka: m 309,0000

‘ 309 309,0000

30. KNNR 5 0113-0100
Rury ochronne o srednicy do 88 mm- przeciski dla przytaczy
Jednostka: m 253,0000

31. KNNR 4 1009-0100
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 50 mm
Jednostka: 100 m 0,7300

‘ 73 73,0000
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32. KNNR 5 0113-0300
Rury ochronne- dla przytgczy 50 mm
Jednostka: 1 m 23,0000

33. KNNR 4 1105-0500
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg. Zasuwa o $rednicy 200 mm
Jednostka: 1 kpl 1,0000

34. KNNR 4 1105-0400
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg. Zasuwa o $rednicy 150 mm
Jednostka: 1 kpl 2,0000

35. KNNR 4 1105-0300
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg. Zasuwa o $rednicy 100 mm
Jednostka: kpl 5,0000

36. KNNR 4 1105-0200
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg. Zasuwa o $rednicy 80 mm
Jednostka: kpl 16,0000

przy hydrancie 16 16,0000
37. KNNR 4 1408-0100

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach recznie. Transport mieszanki betonowej japonkami, elementy
konstrukcji - bloki oporowe
Jednostka: m3 13,2500

| (37+16)0,25 13,2500

38. KNR 2-19 0119-0100
Rury ochronne Arot
Jednostka: m 14,0000

14 14,0000

39. KNNR 11 0306-0200
Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC i zeliwnych. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160-225mm
Jednostka: 1 kpl 5,0000

40. KNNR 11 0306-0100
Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE i zeliwnych. Rurociggi PE o $rednicy zewnetrznej 90-110mm
Jednostka: kpl 49,0000

49 49,0000

41. KNNR 11 0305-0300
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 mm na tréjniku kotnierzowym
Jednostka: szt 16,0000

16 16,0000

42. KNR 2-19W 0102-0100
Oznakowanie trasy taSma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego
Jednostka: m 136,0000

34%4 136,0000

43. KNR 2-19 0134-0300
Oznakowanie trasy wodociggu. Oznakowanie na: stupku betonowym
Jednostka: kpl 78,0000

zasuwy+hp 1+2+5+49+5+16 78,0000
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44. KNNR 4 1606-0100

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba
rurociggu o $rednicy do 225 mm

Jednostka: m-1préba 5103,0000

5103 5103,0000

45. KNR 2-18 0803-0100
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm
Jednostka: m 5103,0000

8 5103 5103,0000
46. KNR 2-18W 0510-0300

Podtoza betonowe - umocnienie skrzynek do zasuw

Jednostka: m3 10,9500

‘ (1+2+16+49+5)*0,15 10,9500

47. KNNR 6 0308-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: m2 102,0000

\ 2,5%34*1,2 102,0000

48. KNNR 6 0309-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |, samoch6d samowytadowczy do 5 t

Jednostka: m2 102,0000

‘ 2,5%34*1,2 102,0000




